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FULL ONE YEAR WARRANTY ON 
ROOM AIR CONDITIONER 

For one year from the date of purchase, when this 
air conditioner is operated and maintained for 
normal room cooling according to instructions in this 
owner's manual, Sears will repair this air 
conditioner, free of charge, if defective in material or 
workmanship. 

FULL FIVE-YEAR WARRANTY ON 
SEALED REFRIGERATION SYSTEM 

For five years from the date of purchase, when this 
air conditioner is operated and maintained for 
normal room cooling according to instructions in this 
owner's manual, Sears will repair the sealed 
refrigeration system (consisting of refrigerant, 
connecting tubing, and compressor), free of charge, 
if defective in material or workmanship. 



WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY 
CONTACTING SEARS SERVICE AT 
1 -800-4- WIY-HOME® 

Warranty coverage applies only to air conditioners 
used for non-commercial, private household 
purposes. 

This warranty applies only while this product is in 
use in the United States.. 

This warranty gives you specific legal rights, and 
you may also have other right which vary from state 
to state. 

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, 
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 



The safety instructions below wiil tell you how to use your room air conditioner to avoid harm to yourself or 
damage to your ROOM AiR CONDITIONER 



FOR YOUR SAFETY 



AWARNING 



Do not store or use gasoline or other flammable 
vapors and liquids in the vicinity of this or any other 
appliance. Read product labels for flammability and 
other warnings. 



PREVENT ACCIDENTS 



AWARNiNG 



To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury 
to persons when using your air conditioner, follow 
basic precautions, including the following: 

• Be sure the electrical service is adequate for the 
model you have chosen. 

• If the air conditioner is to be installed in a window, 
you will probably want to clean both sides of the 
glass first. If the window is a triple-track type with a 
screen panel included, you may want to remove 
the screen completely before installation. 

• Be sure the air conditioner has been securely and 
correctly installed according to the separate 
installation instructions provided with this manual, 
Save this manual and installation instructions for 
possible future use in removing or reinstalling this 
unit 

• Use gloves when handling the air conditioner. 
Be careful lo avoid cuts from sharp metal fins on 
front and rear coils. 



ELECTRICAL INFORMATION 



AWARNING 



The complete electrical rating of your new room air 
conditioner is stated on the serial plate. Refer to the 
rating when checking the electrical requirements. 

• Be sure the air conditioner is properly grounded 
To minimize shock and fire hazards, proper 
grounding is important. The power cord is 
equipped with a three-prong grounding plug for 
protection against shock hazards. 

• Your air conditioner must be plugged info in a 
properly grounded wall receptacle. If the wall 
receptacle you intend to use is not adequately 
grounded or protected by a time delay fuse or 
circuit breaker, have a qualified electrician install 
the proper receptacle., 

» Do not run air conditioner with a protective 
covering. This could result in mechanical damage 
within the air conditioner. 

• Do not use an extension cord or art adapter 
plug. 



AWARNING 



Avoid fire hazard or electric shock . 
Do not use an extension cord or an adapter plug. 
Do not remove any prong from the power cord. 



Grounding type 
wall receptaclg. 




Do not, under any 
circumstances, cut, 
remove, or bypass 
the grounding prong 
from this plug. 



Power supply cord 
with 3-prong 
grounding plug 




V 



ENERGY SAViNG IDEAS 

• The capacity of the room air conditioner must fit 
the room size for efficient and satisfactory 
operation. 

• Install the room air conditioner on the shady side 
of your home. A window that faces north is best 
because it is shaded most of the day. 

• Do not block air flow inside with blinds, curtains, or 
furniture, or outside with shrubs, enclosures, or 
other buildings. 

• Close the floor and wall registers and the fireplace 
damper so cool air does not escape up the 
chimney and into the duct work. 

• Keep blinds and drapes in other windows closed 
during the sunniest part of the day. 

• Clean the air filter as recommended in the 
MAINTENANCE section of this manual 

• Proper insulation and weather stripping in your 
home will help keep warm air out and cool air in, 

» External house shading with trees, plants or 
awnings wiil help reduce the air conditioner's work 
load. 

• Operate heat producing appliances such as 
ranges, washers, dryers, and dishwashers during 
the coolest part of the day. 
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ELECTRICAL REQUIREMENTS 



OBSERVE ALL LOCAL CODES AND 
ORDINANCES. 

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, 
REMOVE THE POWER SUPPLY CORD 
GROUND PRONG. 

ELECTRICAL GROUND IS REQUIRED ON 
THIS APPLIANCE. 

A 1 15-volt 60 Hz, AC oniy, 15A fused and 
properly grounded electrical supply is required, 
A time delay fuse or time delay circuit breaker 
is recommended. Use a dedicated circuit, 
serving only this appliance. 

DO NOT USE AN EXTENSION CORD. 

RECOMMENDED GROUNDING METHOD 

For your persona! safety, this appliance must 
be grounded. This appliance has a power 
supply cord with a 3-prong grounding plug. To 
minimize possible shock hazard, the cord must 
be plugged into a mating grounding type wall 
receptacle and grounded in accordance with 
the National Electrical Code {ANSi/NFPA 70) 
latest edition and all local codes and 
ordinances, If a mating wall receptacle is not 
available, it is the personal responsibility and 
obligation of the customer to have a properly 
grounded 3-prong wall receptacle installed by a 
qualified electrician. 



AWARNING 




Electrical Shock Hazard 
Plug into a grounded 3 prong outlet. 
Do not remove ground prong- 
Do not use an adapter 
Do not use an extension cord. 

Failure to follow these instructions can result 
in death, fire, or electrical shock. 



3-prong 
grounding 
plug 



Power 
supply 
cord 




3-prong 
grounding 
type wall 

r © C E3 |p t G I & 



Ground 
prong 



INSTALLING THE POWER CORD 



You can choose between two methods below according to your window stool shape and preference. 



USING SLIT "A" 

Fasten the stopper using 2 screw holes, and lead 
out the power cord through slit "A". 



USING SLIT "B" 

Fasten the stopper using left screw hole, and rotate 
properly to lead the power cord out through silt "B" 




Power cord — 1| 




Power cord 



INSTALLATION REQUIREMENTS installation hardware 

Your air conditioner will install into standard double hung 
windows with actual clear opening widths of 25 to 36 
inches (635mm to 914mm) (FIG 1} 
Lower sash must open sufficiently to allow a clear 
vertical opening of 15 inches {381mm), Side louvers 
and the rear of the air conditioner must have clear 
air space to allow enough airflow through the 
condenser for heat removal., The rear of the unit 
must be outdoors, not inside a building or garage. 



. 25" to 36"~ 



15" min 



Inner sill 



Sash 



Window 
Offset 
SB 



interior wail 




ELECTRICAL SERVICE 

Check your available electrical service. The power 
supply available must be the same as that shown 
on the unit namepiate (found on right side of cabinet) 

All models are equipped with a 3-prong service plug 
to provide proper service and safe positive 
grounding. Do not change plug in any way,. Do not 
use an adapter plug. If your present wall outlet does 
not match your plug, call a qualified electrician to 
make the necessary corrections, 
SAVE CARTON and this OWNER'S MANUAL for 
future reference- The carton is the best way to store 
unit during winter or when not in use. 



CAUTION 



To avoid risk of personal injury, property damage, 
or product damage due to the weight of this 
device and sharp edges that may be exposed: 

• Air conditioners covered in this manual pose an 
excessive weight hazard. Two or more people 
are needed to move and install the unit, 

To prevent injury or strain, use proper Sifting and 
carrying techniques when moving unit. 

• Carefully inspect location where air conditioner 
will be installed, Be sure it will support the 
weight of the unit over an extended period of 
time, 

• Handle air conditioner with care. Wear 
protective gioves whenever lifting or carrying the 
unit. AVOID the sharp metal fins of front and 
rear coils. 

» Make sure air conditioner does not fail during 
installation. 




ITEM 


NAME OF PARTS 


Q'TY 


A 


SIDE CURTAIN 




O 


SILL SUPPORT 




c 


BOLT 


2 


D 


LOOJ^ N LIT* 






SCREW: 25/64" 


13 




SCREW: 5/8" 


3 


G 


SCREW: 5/8" 


5 


H 


FOAM STRIP 


1 


I 


FOAM SEAL 


1 


J 


L BRACKET 


1 



REQUIRED TOOLS: 



" Tight Fitting gloves 

• Standard screwdriver 
» Phillips screwdriver 

• Pliers 

• Sharp knife 

• 3/8-inch open end wrench or adjustable wrench 

• 1/4-inch hex socket and ratcher 

• Tape measure 

• Electric drill 

» 1/4-inch drill bit 
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INSTALLATION 

Pick a location which will ailow you to blow the cold 
air into the area you want. Windows used for 
installation must be strong enough to support the 
weight of the air conditioner, Good installation with 
special attention to the proper position of the unit 
will lessen the chance that service will be needed 

When cooling more than one room, installation 
location is very important. To cool your rooms, cold 
air must be blown from the air conditioner in a 
straight path. 

HOW TO INSTALL 

If the air conditioner is blocked by a storm window frame, 
see step 19 on page 8 before beginning to install. 

Q Remove the screws which fasten the cabinet at 
both sides and at the back. Save side screws. 
Discard back screws. 




Slide the unit out of the cabinet by gripping the 
base pan handle and pull forward while bracing the 
cabinet. 



















FIG. 4 



d Cut the FOAM SEAL (ITEM I) to fit the 
underside of the window sash. Peel off the backing 
and attach the FOAM SEAL as shown in Fig, 5, 




Insert the side curtain (ITEM A) into the upper 
guide and lower guide of the air conditioner. Fasten 
the curtains to the unit with screws (ITEM E). 



Upper guide 




■ ITEM E FIG, 6 



■ Open the window Mark a line on center of the 
window inner sill. 

Carefully place the cabinet on the window inner sili 
and align the center of the cabinet front with the 
center line marked in the window inner sill 



Upper guide ' 




Window sill 



FIG. 7 



13 Pull the bottom window sash down behind the 
upper guide until they meet 

NOTE: Do not pull the window sash down so tightly 
that the movement of side curtain is restricted. 



Window sash Upper guide 

Foam 
seal - 




FIG. 8 



Hi Loosely assemble the sill supports using the 
parts in FIG. 9. 



INDOOR 




OUTDOOR 



ITEM B 



ITEM D 



ITEM C 



FJG. 9 



-6- 



Select the position that will place the sill supports 

near the outermost point on sill (FIG. 10) 
Attach the sill supports to the cabinet track hole 
closest to the selected position using screw (ITEM E). 



Lower guide 



ITEM £ 




INDOOR ^ 



OUTDOOR 



FIG. 10 



Place the sill supports with the cabinet on the 
window sill's selected position. 

ft 



The cabinet should be installed with a very 
slight tilt (about 1/4") downward toward the outside 
(FIG. 11)., 

Adjust the bolts and the nuts of sill supports to level 
the cabinet. 



{ 






— igi_ "^^y"* 


! SB 

< 




l ■ ' : '■■■'■[■/yd ITEM 8 


FIG. 11 



Attach the cabinet to the inner sill by driving the 
screws (ITEM F) through the front angle into the 
window inner sill (FIG, 12). 




• Sash 
Track 



Lower Guide 



iTEMF 



ITEM 8 



FIG. 12 



I&3 Pull each side curtain fully to each side of 
window opening. 

Attach each side curtain to the window sash using 
screws (ITEM G). (FIG, 13) 




Attach the L BRACKET (ITEM J) with screw 
TEM G}., (FIG 14) 




DRAINAGE 

Be sure to insert the drain pipe into base pan before 
installation., 

The air conditioner must be installed with a slight tilt 
downward to the outside for proper water drainage. 
The air conditioner will drain the excess condensed 
water through the drain pipe, (FIG. 15) 



BASE PAN REAR 



DRAIN PIPE 

V 




BASE PAN BOTTOM 



FIG. 15 



Slide the chassis into the cabinet. (FIG. 18) 

CAUTION: For security purposes, reinstall side 
screws you removed in step 1. 



Screw 




• Power 
Cord 



FIG. 16 



Cut the foam strip (ITEM H) to the proper length 
and insert between the upper window sash and the 
lower window sash., (FIG,, 17) 



ITEM H 




FIG. 17 



III The vent control handle must be straightened 
before the decorative front is attached . 
Pull out part @ to align with part ® . 



FRONT INSTALLATION 

Install the front grille(packed separately) onto the 
cabinet as follows; 

• Hook upper tabs of front grille into slots on the 
cabinet top. {FIG. 19) 

» Push front grille's tips towards the cabinet in order 
to snap side tabs into the cabinet. (FIG. 19) 

* Open the inlet grille. (FIG . 20) 

♦ instaii the screw (STEM E) through the front grille. 
(FIG. 20) 

'Close inlet grille. (FIG. 21) 




Front Installation 



FIG, 19 




1 



Front Installation 




FIG. 20 



Front Instal 




FIG. 21 



rpj IF AIR CONDITIONER IS BLOCKED BY 
m STORM WINDOW FRAME 

1 If storm window presents interference, fasten a 2" 
wide wood strip to the inner window sill across the full 
width of the sill. The wood strip should be thick 
enough to raise the height of the window sill so that 
the unit can be installed without interference from the 
the storm window frame. See FIG, 22 



Top of wood strip should be approximately 3/4" 
higher than the storm window frame to help 
condensation to drain properly to the outside. 

1 Install a second wood strip (approximately 6*' long by 
1 V2" wide and same thickness as first strip) in the 
center of the outer sill flush against the back of the 
inner sill. Screw the L brackets into this strip 
This will raise the L bracket as shown in FIG , 22, 



1 1/2" rnin 

WOOD STRSP MOUNTED (38mm) 
ON TOP OF 1 NNER SiLL ~>*~ 



INNER 

SiLL 



3M" 

CLEARANCE? 




INSIDE 



OUTER 
SiLL 

OUTSIDE 
FIG, 22 



REMOVAL FROM WINDOW 

• Turn off and unplug the air conditioner 

■ Remove the front grille. See HOW TO REMOVE THE 
FRONT GRILLE Refer to page 13, 

• Unscrew the side screws that you installed in Step 15 

• Slide the air conditioner out of the cabinet. 

BE CAREFUL NOT TO DROP IT. Hold onto it firmly the 
whole way sliding it out Once removed, set it safety out 
of the way 

• Remove the L bracket from window frame and the sash 
seal from between the windows. 

• Unscrew the side curtains from the window frame Fold 
them back to the sides of the cabinet. 

• Remove screws attaching cabinet to inner sill. Be careful 
not to let cabinet fall once screws are removed 

• Remove cabinet from window opening. 

• Place air conditioner into cabinet Reinstall side screws 
and Front Grille 

• Place unit and all assembly hardware in air conditioner 
shipping carton, and store in clean, dry place . 



CAUTION 



• Air conditioners covered in this manual pose an 
excessive weight hazard. Two or more people 
are needed to move and install the unit. 

To prevent injury or strain, use proper lifting and 
carrying techniques when moving unit 

• When handling the air conditioner, be careful to 
avoid cuts from sharp metal fins on front and 
rear coils. 

• Make sure air conditioner does not fail during 
removal 
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HOW AND WHY 

Your room air conditioner provides the following 
functions to make hot weather living more 
comfortable: 

• Cools and circulates room air. 

« Lowers humidity by removing excess moisture. 

• Filters out summertime dust, dirt, and some 
airborne impurities . 

The air conditioner performs these functions by 
drawing room air through a filter which traps dust 
and dirt particles. The air then passes over a 
cooling cot! which refrigerates the air and removes 
excess moisture. The same air is then returned to 
the room- cooier, drier, and cleaner, Moisture 
removed from the room air is carried to the outside 
and evaporated. 

Your air conditioner is designed to be easy to 
operate and to provide plenty of cooling power. 



NORMAL SOUNDS fig. 23 

Aside from the regular fan motor and compressor 
sounds coming from your air conditioner, you will 
once in a while hear a pinging sound. This is the 
result of moisture being picked up from the air in the 
room and thrown against the air conditioner's fan. 
This is normal and should not be cause for concern. 
Also, do not be alarmed if you hear a slight hissing 
or gurgling sound coming from your air conditioner 
after it is off. These are normal coolant noises. 



CAPACITY AND RUNNING TIME 

Proper unit size is important in deciding the desired 
comfort for the area you want to cool An 
undersized unit will not have the capability to cool, 
leaving the area uncomfortably warm. The proper 
size is determined by the number of square feet in 
the area to be cooled, indoor and outdoor 
temperature and humidity 

Whenever the heat or humidity load is above normal 
the air conditioner must run longer and more often 
to keep the desired temperature you have selected, 
Under heavy heat load conditions the air conditioner 
may need to run constantly to keep the temperature 
you want. 

At times using the MED FAN setting to circulate the 
room air may make it comfortable even though the 
air is not being cooled. This will decrease your cost 
of use . 



Compressor 

The modern high efficiency 
compressor may have a high 
pitched hum or pulsating 
noise that cycles on and off. 



Unit Vibration 

The unit may vibrate 
and make noise 
because of poor wall 
or window construction. 



Fan — 

You may hear air 
movement from 
the fan. 




Condenser 

You may hear droplets of water hitting 
the condenser causing a pinging or 
clicking sound. 



FIG. 23 



. g . 



MATURES 




18 179 8 



1 Cabinet 

2. Vertical Air 
Direction Louvers 

3, Horizontal Air 
Direction Louvers 

4. Inlet Grille 

5, Air Filter 

6. Front Grille 

7, Control Board 
8 Power Cord 



9, Evaporator Coil 

1 0. Condenser 

1 1 . Compressor 

12 Base pan 

13 Brace 

14.. Upper Guide 
15.. Curtain 

16. Remote Control 

17. Air Purifying Filter 

18. Case, Filter 



USING THE AIR CONDITIONER 



AWARNING 



To reduce the risk of fire, electric 
shock, or injury to persons, read the important 
SAFETY instructions section before operating this 
appliance 

To begin operating the air conditioner after 
installation, fallow these steps: 

1 . Plug in the air conditioner. (To prevent electrical 
hazards, do not use an extension cord or an 
adapter plug ) 

2. Set the exhaust vent to the CLOSE position. 

3. Set the TEMP Control to the coolest setting., 

4. Set the MODE control at the highest COOL level 

5. Adjust the louvers for comfortable air flow. 

6. Once the room has cooled, adjust the TEWIP and 
Mode Control to the setting you find most 
comfortable 

NOTE : If the air conditioner is turned off, wait 3 
minutes before restarting. This allows pressure 
inside the compressor to equalize. Failure to wait 3 
minutes before restarting may cause inefficient 
operation. 

If you move the TEMP Control to a warmer, then 
immediately back to a cooler setting, the unit will 
shut off. Wait 3 minutes before restarting. 

VENT CONTROL 

The Vent Control allows the air conditioner to 
either recirculate inside air (CLOSE) or exhaust 
air to the outside (OPEN). (FIG. 25) 

• The CLOSE position is used when maximum 
cooling is desired,. It may also be used for air 
recirculation without cooling when the air 
conditioner is set in the FAN position. 

* The OPEN position removes stale air from the 
room and exhausts if to the outside. Fresh air is 
drawn into the room through your home's 
normal air passages. 

» The OPEN or CLOSE position can be used with 
any fan selection.. 




- 10- 



DISPLAY 
-FAN SPEED 

• Every time you push this button, it advances the setting as follows: {High -* Low -* Med - High} 

REMOTE CONTROL 
SIGNAL RECEIVER 

POWER 

* To turn the air conditioner ON, 
push the button. To turn the 
air conditioner OFF, push 
the button again. 

* This burton takes priority over 
any other button. 

* When you first turn it on, the 
air conditioner is on the 
High cool mode and the Temp- 
at72°F 




MODE 



- Every time you push this button, it will shift among 
COOL, ENERGY SAVER and FAN. 

- ENERGY SAVER: 

» The fan stops when the compressor stops coaling 
Approximately every 3 minutes the fan will turn on and 
check the room air to determine if cooling is needed. 

TIMER 

- SHUT-OFF TIME 

• If unit is running, Timer sets number of hours until shut-off. 

• Every time you push Timer button, it advances the Timer setting as follows: 1 Hour 2 Hours - 

- ST ART TIME 

• It unit is off, Timer sets number of hours before unit starts 

• Every time you push Timer button, it advances the Timer setting as follows: 1 Hour - 2 Hours - 



TEMPERATURE SETTING 

• This button can automatically control 
the temperature of the room. 
The temperature can be set within a 
range of 60°F to 86°F by increments of 1°F 



12 Hours maximum 



12 Hours maximum. 



HORIZONTAL AIR D5RECTION CONTROL 

The horizontal air direction is adjusted by moving 
the vertical louvers right and left with your 
fingertips,, {FIG 26} 




VERTICAL AIR DIRECTION CONTROL 

The vertical air direction is adjusted by moving the 
horizontal louvers up and down with your fingertips. 
(FIG. 27) 
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REMOTE CONTROL 



NOTE: The Remote Control will not operate properly if strong light shines on the sensor window of the Air 
Conditioner or it there are obstacles between the Remote Control and the Air Conditioner. 
Every time you push button, you will hear a beep from the Air Conditioner. 



POWER ■ 

• To turn the air conditioner ON, push the button To turn the air conditioner OFF, 
push the button again. This button takes priority over any other button 
When you first turn it on. the air conditioner is on the High cool mode and the Temp, at 72°F 

AIR PURIFIER 



> Press the Air Purifier button Operation will start at low speed when the button is pressed 
and stop when the button is pressed again. 
• Set the fan speed with the remote control 

■ You can select Air Purifier function without cooling. Fan speed wii! at first be low 
Increase fan speed by pressing Fan Speed button 



TEMPERATURE SETTING - 

• This button can automatically control the temperature o! the room. 
The temperature can be set within a range of 80°F to 86'F by increments of 1°F 



AIR 

PURiFiEH POWER I 

r~^S>. .-Of 



;' V TEMP A 



FAN SPEED 



FAN SPEED ■ ■ 

• Every time you push this button it advances the setting as follows: 
{High — Low -* Med -> High) 

SLEEP MODE 

• Press the Sleep button to set the time you want the unit to turn off automatically 

• For your sleeping comfort, once Timer is set. the Temperature setting will raise by 2"F 
after 30 min , and 2*F after another 30 min 

• Every time you push this button, the remaining time wiil be set as follows 
{1Hour - 2Hours -SBours -4Hours * SHours 'eHours • 7Hours - OHours 
- 1 Hour ■ ► 2Hours -» ) 

TIMER — — — ■ — — — — — — - 

- SHUT-OFF TIME 

• If unit is running. Timer sets number of hours until shut-oft 

• Every time you push Timer button, it advances the Timer setting as follows: t Hour - 2 Hours - 

- START TIME 

• If unit is off, Timer sets number ol hours before unit starts 

• Every time you push Timer button, it advances the Timer setting as follows: 1 Hour - 2 Hours - 



j -^^1 T^^^ 



! sleep mom 



TIMER 



12 Hours maximum 



-* 12 Hours maximum . 



MODE . _ _ — _ _ — — . 

- Every time you push this button, it will shift among COOL. ENERGY SAVER and FAN 

- ENERGY SAVER 

« The fan stops when the compressor stops cooling 

Approximately every 3 minutes the fan wiil turn on and check the room air to determine if cooling is needed 



HOW TO INSERT BATTERIES 



Remove the cover from the back of the 
remote controller. 

Insert two batteries. 

• Be sure that the (+) and {-) directions 
are correct. 

• Be sure that both batteries are new. 

Re-attach the cover. 




' Do not use rechargeable batteries .. 
Such batteries 

differ from standard dry cefls in 
shape, dimensions, and 
performance. 

1 Remove the batteries from the 
remote controller if the air 
conditioner is not going to be used 
for an extended length of time. 
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A8R FILTER CLEANING 

The Air Filter will become dirty as ii removes dust 
from the inside air. It should be washed at least 
every 2 weeks. If the Air Filter remains full of dust, 
the air flow will decrease and the cooling capacity 
will be reduced, possibly damaging the unit 

• Pull the inlet grille forward, grasping both tabs, 
then pull out the air filter. {FIG, 28) 

• Wash the Air Filter under the faucet with warm 
water Be sure to shake off all the water before 
replacing the filter (FIG, 29) 




AIR PURIFYING FILTER CLEANING 



CAUTION: To avoid possible minor electric 
shock, do not touch Air Purifying Filter within 
10 seconds after opening inlet grille, 



The Air Purifying filter behind the air filter should be 
checked and cleaned once every 3 months or more often 
if necessary 

« After removing the air filter, pull Air Purifying filter 
slightly forward to remove 

• Dip the Air Purifying filter into water mixed with neutra! 
detergent for 20-30 minutes 

• The Air Purifying Filter must be completely dry before 
reinstalling it into the Air Conditioner. 

» Re-instail the Air Purifying filter to the original position 




AIR GOWDITSONER CLEAN1WG 

Clean the front grille and inlet grille by wiping with a 
cloth dampened in a mild detergent solution.. 

The cabinet may be washed with mild soap or 
detergent and lukewarm water, then polished with 
liquid appliance wax. 



To ensure continued peak efficiency, the condenser 
coils {outdoor side at the unit) should be checked 
periodically and cleaned if they become clogged 
with soot or dirt from the atmosphere. Brush or 
vacuum exterior coils to remove debris from fins. 







FIG. 31 













HOW TO REMOVE THE FRONT GRILLE 

• Open the inlet grille downward. 

• Remove the screw securing the Front Grille. 

• Push the grille up from the bottom and pull the top 
of the grille away from the case to lift the top tabs 
out of their slots. 




- front Grille 



FIG, 32 



HOW TO REPLACE THE 
FRONT GRILLE 

Attach the front grille to the cabinet by inserting the 
tabs on the grille into the slots on the front of the 
cabinet. Push the grille in until it snaps into place. 
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BEFORE CALLING FOR SERVICE 

Check the following Hst to be sure a service call is really necessary A quick reference to fhis manual may 
help you avoid an unneeded service call. 

THE AIR CONDITIONER WILL NOT OPERATE 



Check if... 


Then,,. 


Wall plug disconnected. 


Push plug firmly into wail outlet. 


House fuse bfown or circuit breaker tripped. 


Replace fuse with time delay type or reset circuit breaker. 


Power is OFF. 


Push the power button. 


Unit was turned off and then or? loo quickly. 


Set unit off and wait 3 minutes before restarting, 


TEMP Control set warmer than room temperature. 


Set TEMP Control to lower temperature. 


AIR FROM UNIT DOES NOT FEEL COLD ENOUGH. 
Check if... Then... 


FAN SPEED set at LOW. 


Push FAN SPEED button to set at Hi. 


TEMP Control set too warm. 


Set TEMP Control to a lower temperature. 


Room temperature below 70'F (21 "C). 


Cooling may not occur until room temperature rises above 70 3 F [21 C C). 


Temperature sensing tube touching evaporator coil, 
located behind front grille 


Straighten tube away from evaporator coil 


THE AIR CONDITIONER COOLING, BUT ROOM ES TOO WARM - ICE FORMING ON COOUNG COIL. BEHIND FRONT GRILLE. 


Check if... 


Then... 


Outdoor temperature betow 7G C F {21 : C) 


To defrost the coil, set the MODE to FAN 


Air filter may be dirty 


Clean air filter. Refer to Maintenance section of owner's manual 


TEMP Control set too cold lor night-time cooling 


To defrost the coil, set the MODE to FAN or "High Cool" with the 
TEMP control to hsqher temperature. 


THE AIR CONDITIONER COOLING, BUT ROOM IS TOO WARM . 


Check If... 


Then... 


Dirty air filter - air restricted. 


Clean air filter. Refer to Maintenance section of owner's manual. 


TEMP Control set too warm. 


Set TEMP Control to lower temperature. 


Front of unit is blocked by drapes, blinds, furniture, etc 
Air distribution is restricted. 


Clear blockage in front of unit 


Doors, windows, registers, etc. open. Co)d air escapes. 


Close doors, windows, registers, etc. 


Unit recently turned on in hot room. 


Allow additional time to remove stored heat from watts, ceiling, floor, and furniture, 


THE AIR CONDITIONER TURNS ON AND OFF RAPIDLY. 
Check if... Then... 


Outside temperature is extremely hot 


Set FAN SPEED on HI to bring air past cooling coils faster 


NOISE WHEN UNIT IS COOLING. 
Check if... 


Then... 


Sound of fan hitting water from the moisture removal system, 


This is normal when humidity Is high. Close doors, windows, and registers. 


Window vibration ~ poor installation. 


Refer to installation instructions or check with installer. 


WATER DRIPPING INSIDE ROOM WHEN UNIT IS COOLING. 


Check if... 


Then... 


The air conditioner is improperly installed 


Tilt air conditioner slightly to tho outside to allow water drainage Refer to 
installation instructions or check with installer. 


WATER DRIPPING OUTSIDE WHEN UNIT IS COOLING. 


Check if... 


Then... 


The unit is removing large quantities of moisture 
from humid room. 


This is normal during excessively humid days 
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_ fTHit^ ^ ^ , i-^X^ ™- 

Room Air Conditioner To order Parts call Toll Free 

Model No, 580.72089200 1 -800-4-MY-HOMB 9 (1 -800-469-4663) 

CAUTION: Use the Kenrnore part number on all orders, not the illustration number. 
CABINET & FRONT GRILLE ASSEMBLY 




12/01 



580 72089200 

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, not the illustration number 
CABINET & FRONT GRILLE ASSEMBLY 



ILLUSTRATION PART NUMBER DESCRIPTION 
NUMBER 

1-A 3530A20043A FRONT GRILLE 

2 - A 3530A20046A INLET GRILLE 

3 - A 5231 A20006A AIR FILTER ASSEMBLY 
4. A 4458A20019A VANE 

5 - A 4758A20016A LOUVER 

6 - A 4758A20016B LOUVER 

7- A 3091AR2317J CABINET ASSEMBLY 

8 - A 4974AR3328C UPPER GUIDE 

9 - A 3850A20242S LABEL, ENERGY 



3828A20133P MANUAL OWNER'S 



# = Functional Parts 

* = Non-illustrated Parts 



- 17- 



12/01 



580 72089200 

CAUTION: Use the Kenmore part number on ail orders, not the illustration number. 

CONTROL BOX ASSEMBLY 




12/01 
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580,72089200 

CAUTION: Use the Kenmore part number on ail orders, rsot the illustration number., 

CONTROL BOX ASSEMBLY 



ILLUSTRATION PART NUMBER DESCRIPTION 



NUMBER 








1 - 


B 


# 


4994A10029A 


CONTROL BOX 


2- 


B 




3720A10061A 


PANEL CONTROL 


3- 


B 




3550A30114A 


COVER CONTROL BOX 


4 . 


B 




6871A20167A 


PWB ASSEMBLY, AC 


5- 


B 




6871A20168B 


PWB ASSEMBLY DC 


6 - 


B 




6120AR2359V 


CAPACITOR 


7- 


B 




6609A10003G 


H.V ASSEMBLY 


8 - 


B 


# 


6411A20011F 


POWER CORD ASSEMBLY 


9 - 


B 




6323A20004D 


THERMISTOR ASSEMBLY 


10 


B 




6631AR3843U 


CONNECTOR ASSEMBLY 


11 


- B 




6850A900O1 G 


CABLE FLAT 




- B 




6631A30003A 


CONNECTOR ASSEMBLY 


13 


-B 




6601A30002A 


SWITCH ASSEMBLY 


14 


0 




6711A20053B 


REMOTE CONTROL 


15 


- B 




3790A20021 B 


WINDOW DISPLAY 



# = Functional Parts 

* = Non-illustrated Parts 
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580.72089200 

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, not the illustration number 

AIR HANDLING & CYCLE PARTS 



17-C 




12/01 
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580.72089200 

CAUTION; Use the Kenmore part number on all orders, not the illustration number. 

AIR HANDLING & CYCLE PARTS 



ILLUSTRATION 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



li VJ IV 1 Dun 








1 - c 




3041A20021N 


BASE PAN WELD ASSEMBLY 


2-C 




5238A20007A 


AIR GUIDE LOWER 


3 -C 




4681A20027X 


MOTOR ASSEMBLY 


4-C 




5900A20020A 


FAN, TURBO 


5-C 


# 


3H02932B 


CLAMP SPRING 


6 - C 


# 


4948A10014A 


ORIFICE 


7-C 


# 


5421A10028A 


EVAPORATOR ASSEMBLY 


Q 

O " W 




4998A10012A 


SHROUD 


9 - C 




5900AR1167B 


FAN 


10-C 




5403A20043M 


CONDENSER ASSEMBLY 


11 -C 




4800A30002A 


Dhftbt 


12-0 




5238A20009A 


AID Cxi tinC i IDDCD 

AIM (jjUiUC Urrtn 


13-C 




4900A20003A 


VENTILATION DAMPER 


14-C 




4H02023A 


DRAIN RUBBER 


15- C 




4H01029D 


WASHER RUBBER 


16 - C 




3H02773A 


DRAIN PIPE 


17-C 




3530A20009H 


GRILLE ASSEMBLY, REAR 


18 -C 




3110A20042A 


FILTER CASE 


19-C 




5983A10009H 


PLASMA FILTER ASSEMBLY 



# = Functional Parts 

* = Non-illustrated Parts 
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580.72089200 

CAUTION: Use the Kenmore part number on aJi orders, not the illustration number. 
COMPRESSOR PARTS 




580 72089200 

CAUTION; Use the Kenmore part number on ail orders, not the iliustration number. 

COMPRESSOR PARTS 



ILLUSTRATION PART NUMBER 
NUMBER 

I - D 4984AR4335A 

2- D # 5416A90007A 

3- D 4810AR4155B 

4- D 1NHA0801206 

5- D 4986A30001A 

6 - D # 6750A30001 N 

7 - D 355OA30048A 
8-D 4H01058A 

9 - D 4H00947A 

10 -D 5211A10074D 

II - D 5211A20228F 
12 -D 5211A20470B 
13 - D 5211AR3332Y 



DESCRIPTION 

ISOLATOR, COMP 
COMPRESSOR 
BRACKET, WASHER 
HEXAGON NUTS 
GASKET 

OVERLOAD PROTECTOR 
TERMINAL COVER 
GASKET NUT 
TERMINAL COVER NUT 
TUBE ASSEMBLY DISCHARGE 
TUBE ASSEMBLY SUCTION 
TUBE ASSEMBLY EVAPORATOR 
TUBE ASSEMBLY CONNECTOR 



# = Functional Parts 

* = Non-illustrated Parts 
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580 72089200 

CAUTION: Use the Kenmore part number on all orders, not the illustration number, 

INSTALLATION KIT ASSEMBLY 




12/01 



580,72089200 

CAUTION: Use the Kenrnore part number on all orders, Dot the illustration number. 

INSTALLATION KIT ASSEMBLY 



ILLUSTRATION PART NUMBER DESCRIPTION 
NUMBER 

1 - E 4959AR3402A SIDE CURTAIN ASSEMBLY 

2 - E 4959AR3402B SIDE CURTASN ASSEMBLY 

3 - E 4810AR3240A SILL SUPPORT BRACKET 

4- E 1BHD1 004006 BOLT 

5- E 1NHC 1000006 NUT 

6 - E 4H01785B L BRACKET 



# = hunctiona! Parts 

* = Non-illustrated Paris 
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GARANTIA DE UN ANO POR EL 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
DE HABITACION 

Durante un afio completo a partir de la fecha de 
compra, si este equipo de aire acondicionado recibe 
mantenimiento y se utiiiza para el enfriamiento 
normal de habitacion segun ias instrucciones 
indicadas en este manual del proptetario, Sears 
reparara gratuiiamente este equipo de aire 
acondicionado, si tiene aigun defecto en materiales 
o fabrication,. 

GARANTIA TOTAL DE CiNCG ANOS 
POR EL S1STEMA DE REFRSGERACIOM 
HERMETICAMENTE SELLADO 

Durante cinco anos a partir de la fecha de compra, 
si este equipo de aire acondicionado recibe 
mantenimiento y se utiiiza para el enfriamiento 
normal de habitacion segun ias instrucciones 
indicadas en este manual dei propietario. Sears 
reparara gratuitamente el sistema de refrigeracion 



hermeticamente sellado {que consiste en el agente 
refrigerants, los tubos de conexion y el compresor), 
si tiene aigun defecto en materiales o fabricacion. 
EL SERVICIO DE GARANTIA ES 
DISPONIBLE CONTACTANDO AL SERVICIO 
SEARS AL 1-800-4-MY-HOME" 

La proteccion de garantia cubre unicamente a los 
equipos de aire acondicionado usados para uso 
domestico y no para uso comercial. 

Esta garantia solo tiene validez mientras el producto 
se este usando en los Estados Unidos- 

Esta garantia le da derechos legates espeefficos y 
usted puede tener otros derechos que van'an de 
estado en estado. 

Sears, Roebuck and Co., D/S1 7WA, 
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. 
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Las siguientes instrucciones de seguridad le indicaran como usar su equipo de aire acondicionado de 
habitacion para evitar dafios para usted rnismo y para su EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO- 



ilOVERTlHCIA 



_ POR SU SEGURIDAD 

No aimacene ni use gasolina u otros vapores y 
Is'quidos inflamabies cerca de este o cualquier otro 
eSectrodomestico,, Lea las etiquetas de ios 
productos para ver si contienen advertencias sobre 
el caracter inflamable de ios mismos y otras 
advertencias,. 



iilviM 



PARA PREVENIR ACCIDENTES 

Para reducir el riesgo de incendios, descargas 
electricas o lessones personales al usar su equipo 
de aire acondicionado, tome las precauciones 
basicas, entre las que estan las siguientes: 

• Asegurese de que la alimentacion electrics sea la 
aproplada para el rnodelo que usted ha eiegido., 

• Si el equipo de aire acondicionado debe instalarse 
en una ventana, a usted probabiemente le 
conviene limpiar primero ambos lados del vidrio. 
Si la ventana es del tipo de tres paneles con un 
panel inclu'tdo de pantaila, le conviene sacar la 
ventana completamente antes de la instalacidn. 

• Asegurese de que e! equipo de aire 
acondicionado ha sido instalado correctarnente y 
con seguridad segun se senala en las 
instrucciones separadas de instalacion que vienen 
en este manual Conserve este manual y las 
instrucciones de instalacion para usarlos 
posibSemente en e! future al sacar o volver a 
instalar esta untdad, 

• Use guantes al manejar el equipo de aire 
acondicionado, tenga cuidado para evitar cortadas 
con las afiiadas aletas metalicas que se hallan en 
Ios serpentines frontales y posteriores. 

^lliiPB INFORMACION ELECTRICA 

En la placa de serie del fabricante se indica cual es 
la capacidad electrica nominal completa de su nuevo 
equipo de aire acondicionado para habitacion Consults 
esta placa cuando vaya a verificar Ios rsquerimientos 
electricos. 

• Asegurese de que e! equipo de aire acondicionado 
tenga una conexion correcta a tierra. Para reducir al 
mfnimo Ios riesgos de descargas electricas e incendto, 
es irnportante conectar el equipo correctarnente a tierra. 
El cordon de alimentacion electrica esta equipado con 
un enchufe de tres espigas con conexion a ferra para 
protegerle contra riesgos de descargas electricas., 

» Su equipo de aire acondicionado debe enchufarse en 
una toma de corriente de pared que tenga una conexion 
correcta a tierra. Si la toma de corriente de pared que 
usted ptensa usar no esta conectada correctarnente a 
tierra o no esta protegida con un fusible de accion 
retardada o con un interrupter de circuito, haga que un 
etecbicista calificado le instate la toma de corriente de 
pared en forma correcta. 

• No ponga a funcionar el equipo de aire acondicionado 
con una cubierta protectora exterior encima Esto podria 
ocasionar dafios mecanicos dentro del aire 
acondicionado. 

» No use un cable de extension ni un enchufe 
adaptador. 



Aadvert 



Evite Ios peligros de incendios y 
descargas electricas, No use un cable de extension ni un 
enchufe adaptador, No elimine ninguna de las espigas 
del enchufe del cordon de alimentacion electrica 



Toma de corriente 
de pared con 
conexion 
a tierra. 




En ninguna 
circunstancia corte, 
extraiga o intente 
eliminar la espiga de 
conexion a tierra de este 
enchufe. 



Cordon de alimentacion 
electrica con 

enchufe de tres espigas con 
conexion a tierra. 




IDEAS PARA AHORRAR ENERGIA 

• La capacidad del equipo de aire acondicionado 
debe corresponder al tamano de la habitacion 
para el funcionamiento eficiente y sattsfactorio del 
equipo. 

• Instate el equipo de aire acondicionado de 
habitacion en el lado sombreado de su hogar, Una 
ventana orientada hacia el norte es la mejor 
porque tiene sombra la mayor parte del dfa.. 

« No bloquee el flujo de aire hacia el interior con 
persianas, cortinas o muebles; o la parte de 
afuera con arbustos, paredes u otras 
construcciones. 

• Gierre el regulador de tiro de la chimenea, las 
rejillas de calefaccion del piso y la pared, de tal 
modo que el aire frfo no se escape ni por la 
chimenea ni por Ios conductos.. 

' Mantenga las persianas y las cortinas de otras 
ventanas cerradas durante la parte mas soleada 
del dfa. 

• Limpte el filtro del aire como se recomienda en ta 
seccion "MANTENIMIENTO" de este manual 

• El aislamiento correcto y las juntas hermeticas en 
puertas y ventanas en su hogar le ayudaran a 
mantener el aire caliente afuera y ei aire frfo 
adentro,, 

• Al darle sombra externamente a la casa con 
arboles, plantas o toldos ayudara a reducir la 
carga de trabajo del equipo de aire acondicionado, 

• Opere Ios aparatos que producen caior como, por 
ejempio, homos, lavadoras, secadoras y 
lavaplatos durante la parte mas frfa del dfa. 
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RESPETE TODOS LOS CODIGOS Y 
REGLAMENTOS. 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORTE, 
QUITE 0 EVITE EL USO DE LA CONEXION A 
TIERRA DE E3TA CLAVL'A. 

ESTE APARATO NECESITA SER 
CONECTADO A TIERRA. 

Se requiere una aiimentacion electrica CA, 
adecuadamente conectada a tierra con un fusible 
de 15 A, de 60 Hz y de 1 15 V. Se recomienda un 
fusible de retardo o un disyuntor de circuito que 
alimente solamente a este aparato.. 

NO USE CABLE ELECTRICO DE EXTENSION. 

METQDO RECOMENDADO DE CONEXION A 
TIERRA 

Por su propia seguridad este aparafo debe 
conectarse a tierra. Este aparato viene equipado 
con un cable de aiimentacion y una ciavija de tres 
terminates, Para reducir al maxima ei peligro de 
choque electrico, el cable debe estar conectado a 
una conexion de pared con conexion a tierra, y 
esta conexion debe hacerse de acuerdo con la 
ultima edicion del Codigo Electrico Nacional 
(ANSI/NFPA 70), asi como con los codigos y 
reglamentos locales. Si no existe una conexion 
de pared adecuada, ei cliente tiene la 
responsabilidad y !a obligacion de mandar 
instalar, con un efectricista calificado, una 
conexion de pared adecuada de tres terminates 
con conexion a tierra. 



A ADVERTENCSA 




Psiigro de choque electrico 

Conscte en una conexion de pared de 3 terminates 

Mo quite la terminal de conexion a tierra 

Mo use adaptadores 

Mo use cable electrico de extension 

Si no se siguen estas instrucciones, puede 
ocasionarse la muerte, un incendio o un choque 

electrico. 



Cable de aiimentacion con 
ciavija dotada de conexion 
a tierra de 3 terminales. 



Toma de corriente 
de pared con 
conexion a tierra 





Terminal de 
conexion a tierra 



Bajo ninguna circunstancia corte, quite o 

evite el uso de ia conexion a tierra de esta clavija. 




Puede escoger entre los dos metodos abajo descritos de acuerdo a la forma del taburete de su ventana y su 
preferencta. 



UTILiZANDO LA RANURA "A" 

Aprete el obturaclor usando 2 hoyos de tornillo, y 
saque el cable electrico a Iraves ds la ranura "A". 



UTILIZANDO LA RANURA "B" 

Aprete el obturador usando el hoyo izquferdo de 
tornillo, y gire apropiadamente para sacar el cable 
electrico a traves de la ranura "B" 




Cable elecirica 




Cable electrica 



y apasfeSfc..- — ~ 

REQUERIMIENTOS PARA 
INSTALACSON 

Su equipo de aire acondicionado se instalara en ventanas 
estandar de doble panel con anchos de abertura libre de 
635 rnm a 914 mm (25 a 36 pulgadas), (Figttra 1} 
El marco inferior dsbe abrirse lo suficiente para perrnitir 
una abertura vertical libre de 381 mm 
(15 pulgadas), Las rejillas desviadoras laterales y la parte 
posterior del equipo de aire acondicionado deben tener 
un espacio libre de aire para perrnitir suficiente flujo de 
aire a traves del condensador para ass eliminar ei calor 
La parte posterior de la unidad debe quedar a! aire iibre, 
no dentro de un edificio o garaje, 




Pared interior 



Banda 

- Venlana 

Rebajo 

- Anlepecho 

Exterior 



Figura 1 



SERV1CIG ELECTRICO 

Cornpruebe cual es la alimentaciors electrica que llega a 
su domicilio La alimentacion electrica disponibie debe ser 
la misrna que se muestra en la placa del fabricante de la 
unidad (que se halia en el lado derecho del gabinete de 
corriente alterna), 

Todos ios modelos esian equipados con un enchufe de 
tres espigas para suministrar un servicio correcto y Una 
conexidn a tierra segura y positive. No cambie el enchufe 
de ningurta forma No use un enchufe adaptador Si su 
to ma de corriente de pared actual no puede usarse con el 
enchufe del equipo, llame a un electricista calificado para 
que efectue las correcciones necesarias. 
CONSERVE LA CAJA y este MANUAL DEL 
PROPIETARIQ para que le sirva como referencia en el 
futuro. La caja es la mejor manera de conservar la unidad 
durante el invierno o cuando no esta en uso, 



m CUIDADCJ 



Para evitar el riesgo de lesiones personates, danos a 
su propiedad, o danos al producto debido a! peso de 
este equipo y Ios filos a que seran expuestos: 

• El aire acondicionado del que se habla en este 
manual afirma peligro de peso excesivo. 

Dos o mas personas se requiere para mover e 
instalar la unidad Para evitar heridas o agotamlento, 
use tecnicas apropiadas para ievntar y mover ia 
unidad, 

• Cuidadosamente irsspeccione el lugar donde el aire 
acondicionado sera puesto. Asegtirese que el Sugar 
sostenga el peso de la unidad sobre un periodo de 
tiempo prolongado. 

• Mantenga su aire acondicionado con cuidado Use 
guantes protectores cuando levante o mueva la 
unidad. EVITE las aletas ftlosas de metal en el 
serpentin delantero y de atras- 

° Asegurese que el aire acondicionado no se caiga 
durante la instalacton. 



INSTALACldN PIEZAS DE MONTAJE 




Figura 2 



ITEM 


NOMBRE DE LA PIEZA 


CANTIDAD 


A 


PANEL DE GUIA 


2 


B 


SOPORTE DE ANTEPECHO 


2 


C 


PERNO 


2 


D 


TUERCA 


2 




TORNILLO: 25/64" 


13 


F 


TORNILLO: 5/8" 


3 




TORNILLO: 5/8" 


5 


H 


CINTA DE ESPUMA 


1 


I 


CINTA DE ESPUMA 


1 


J 


SOPORTE DE CERRADURA 


1 



HERRAMJENTAS REQUERIDAS 



• Guantes apretados 

• OestornilEador normal 

• DestorniiSador Phillips 

• Pinsas 

• Guchiilo filoso 

• Ltave ingiesa o Have abierta de 3/8" 

• Liave hexagonal de cubo y trinquete de 1/4 
de pulgada 

• Cinta para medir 
« Taladro electrica 

• Broca de taladro de 1/4" 
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INSTALACION 

Escoja un lugar que !e permita llevar el aire frs'o al area 
que desea. Las ventanas que se usen para la 
instalacion deben tener la resistencia suficiente para 
soportar el peso del equipo de aire acondiciorsado Una 
buena instalacion con atencidn especiai a la correcta 
position de la unidad disrninuira la probabilidad de que 
sea necesario efectuar reparations 
Cuando se desea enfhar mas de una habitation, ta 
instalacion es muy importante puesto que el aire Mo no 
dobla esquinas. Para enfriar sus habitaciones, el aire 
Mo debe desplazarse desde el equipo de aire 
acondicionado en una trayectoria recta. 

CQMO INSTALARLO 

EH3 Saque los tornillos que aseguran el gabinete 
en arnbos lados y en la parte posterior. 




Figura 3 



E3 Deslice la unidad sacandola de su gabinete 
agarrando el asa del recipients de la base y tirando 
de ella hacia delanie mientras sostiene el gabinete. 




i£M Corte la cinta de espuma (ITEM I) a la 
extension apropiada, 

Despegue el refuerzo y peguelo en el lado de abajo 
del rnarco de la ventana. 





l^4u 


I — Baixia 
















Figura 5 



wm Inserte los paneles de gufa (ITEM A) en la gufa 
superior y las gufas de marco del equipo de aire 
acondicionado. Sujete las cortinas en la unidad con 
los tornillos (ITEM E). 



Quia sup«tioi 




tem e Figura 6 



Abra la ventana. Marque una It'nea en el centra 
de la repisa de la ventana (o en la position deseada 
del equipo de aire acondicionado). Coloque 
cuidadosamente ei gabinete en la repisa de la ventana 
y alinee la marca central en la parte frontal inferior con 
la h'nea central marcada en la repisa de la ventana 



Quia 
superior 




Repisa ds la veniana 

Figura 7 



Tire del marco inferior de la ventana hacia abajo 
detras de la guia superior hasta que se encuentre la guia 
cort el marco 

NOTA: No tire del marco de la ventana tan hacia abajo 
que quede restringido e! rnovimiento del panel gufa. 



Marco de la ventana Quia superior 

Cinta de, 
espuma 




Gabineie 
Panel de guia 



Figura 8 



MJm Monte sin apretar el soporte de antepecho 
usando las piezas indicadas en la Figura 9, 



INTERIOR 




EXTERIOR 



ITEM B 



ITEM D 



ITEM C 



Figura 9 
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1*1 Seteccione la posicion en la que colocara e! soporle 
de antepecho cerca del punto mas externa en el 
antepecho (Figura 10) F'rje el soporte de antepecho al 
orificio del carril del gabinete en relacion con la posicion 
seleccionada usando el tornillo (ITEM E} 




EXTERIOR 



Figura 10 



sM Coloque el soporte de antepecho con el gabinete en 
la posicion seleccionada del antepecho de ventana. 



El gabinete debe instalarse con una inciinacion muy 
iigera (cerca de 1/4 pulgada, 6 35 mm) hacia abajo y 
hacta fuera (Figura 11). 

Ajuste el perno y la tuerca del soporte de antepecho para 
equi libra r el gabinete 
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Figura 11 



Fije el soporte de antepecho al orificio del carril del 
gabinete en relacion con la posicion seleccionada usando 
el tornillo (ITEM F) (Figura 12) 




Quia mas baja 



JEM F 



ITEMS 



Figura 12 



IS Estire cada cortina del lado completamente a cada 
lade de abrir de ventana. Fije cada pane! gufa 
completamente a cada marco de la ventana usando 
tornillos (ITEMG). (Figura 13} 




Figura 13 



Corte ia cinta de espuma para que tenga la longitud 
correcta e insertela entre el marco superior de la ventana 
y el marco inferior de la ventana, (Figura 1 4) 




DRENAJE 

Primero, Asegurese de insertar el tubo de drenaje en el 
recipiente de base antes de la instalacion. El equipo de 
aire acondicionado debe instalarse con una Iigera 
inciinacion hacia la parte exterior para perrnitir el drenaje 
del agua For lo general, e! equipo de aire acondicionado 
puede drenar el agua condensada a traves de la tuberia 
de drenaje.. (Figura 15) 



TUBO DE 
DRENAJE 




PARrE POSTERIOR 
DEL HECIPIEMTE 
DE BASE 

PASTE INFERIOR DEL 
RECIPIENTE 06 BASE 



Figura 15 



; Deslice el chasis metiendolo dentro del gabinete. 
(Figura 16) 

CUIDADO; Para garantizar la seguridad, vuelva a instalar 
los tornillos en los lados del gabinete 



To mi 




Cordon de 
alirnentacion 
electrica 



Figura 16 



m Despues de volver a instalar la unidad en e! 
gabinete, habra un espacio libre entre la cara inferior de 
la unidad y el antepecho de la ventana. Use la cinta de 
espuma (ITEM H) provista para cubrir esta abertura. 



j l[ ITEM H 

jit y 






Figura 17 



Se debe instalar el asa antes de montar el panel 
decorativo Antes de usar la caracterfstica de ventilacion, 
haga un kit de ventilacion . primero, tire de la parte A 
hasta la Ifnea horizontal con la parte B. 









Parte ©[ 


■ Parte (/p-^—-. . '' 










t/^^^' Figura 1 8 
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INSTALACfON FRONTAL 

Instale la rejilla frontal con ei gabinete de la 
siguiente manera: 

• Tire de la rejilla frontal hacia debajo desde la parte 
superior del gabinete 

• Empuje las purtfas de la rejilia frontal hacia el 
gabinete para insertar las ieng.etas de la rejilla 
dentro del gabinete, 

• Abra la rejiila de entrada 

» Apriete e) tornillo {ITEM E) a traves de la rejilla 

frontal ftjarsdolo al recipiente de base 

• Cierre la rejilla de entrada 




IfMSTALACION FRONTAL 



Figura 20 




INSTALACiON FRONTAL 



Figura 21 



SI EL ACONDICIONADOR DE AIRE ESTA 
BLOQUEADO FOR EL B/SARCQ DE LA CONTRAVENTANA 
• Si la contraventana interftere, fije un Iiston de madera de 
2" de arscho a! alfeizar interior de la ventana, que 
atraviese la anchura total def alfeizar El listen de 
madera debe ser suficientemente grueso para levaniar 
!a altura del alfeizar de la ventana de tal manera que la 
unidad pueda ser instalada sin la interferencia del marco 



de la contraventana. Vea la Figura 22, 
La parte superior de! Iiston de madera debe ser 
aproximadamente 3/4" rnas aito que ei marco de la 
contraventana o el Iiston de madera (fuera de la casa) 
para que el vapor ernanado de la unidad pueda drenar 
adecuadamente hacia el exterior 
■ Instale un segundo Iiston de madera (de aproximadamente 
6" de largo y 1" de ancho y del mismo grosor de! primer 
Iiston} en el centro del alfeizar exterior nivelado con la 
parte posterior del alfeizar interior Atomille los soportes L 
entre la faja Esto levantara el soporte L corno se muestra 
en la Figura 22, 



FRANJA DE MADERA 
MONTADA S08HE " 



1 1/2*f!lirt 
(3Bmm) 



-.-3M-PULB ; 
DE SEPARAClON f 



DEL DESCANSO 
jNTEBIOR 













OjU» VENTANA DE * 



ANTEPECMO 
INTERIOR 



EM L ' 

/ 

TfRA DE MADERA 
PAHA LA MENSULA 
L V MENSULA DE 
ANTEPECHO 



INTERIOR 



ANTEPECHO 
EXTERIOR 

Figura 22 



LA ELIMINACION DE LA VENTANA 

• Apape el acondicionador aereo 

• Quite el grille anterior Vea COyO A REEMPLAZA EL GRILLE 
ANTERIOR Refierase a pagina 37 

• Oestornille el tornillo del lado que usted inslalo en el Paso 15. 
« Oeslice el acondicionador aereo fuera del gabinele TENGA 

CUIDADO no A la GOTA. Tenga en lo firmemente la manera 
entera que rjesliza fuera Una vez quitado, lo puso seguridad 
fuera de la manera 

• Quite et parentesis L del marco de ventana y el sello de banda 
de entre el windows 

• Deslomille las cortinas del lado del marco de ventana 
Doblelos apoyan a los Sados del gabinete 

• Quite el tornillo coneclar gabinete a! alfeizal interior Tenga cuidado 
no a perrnitio que gabinete fallara una vez lomillos se quiian 

• Quite gabinete de abrir de venlana, 

• Coloque el acondicionador aereo en el gabinete VueJva a 
instalar los tomillos del lado y Grille Anterior 

• Coloque la unidad y Soda ferreteria de la asamblea en el 
carton aereo del envlo del acondicionador, y en la Sienda en 
limpia, seca el lugar 



pipiliililit 



1 E! aire acondicionado del que se habla en este 
manual afirrna peligro de peso excesivo 
Dos o mas personas se requiere para mover e 
instalar la unidad. Para evitar heridas o 
agotamlento, use tecnicas apropiadas para 
levntar y mover la unidad. 

■ Al manejar la unidad, tenga cuidado para evitar 
cortarss con las alertas rnetalicas afiiadas que 
estan en los serpentines frontal y posterior 

> Asegurese que el aire acondicionado no se caiga 
durante (a instaiacion 
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COMO Y FOR QUE 

Su equipo de aire acondicionado de habitacion 
brinda las sicjuientes funciones para hacer que la 
vida en climas calidos sea mas eonfortabie: 

• Enfrfa y hace circular e! aire por la habitacion 

• Disminuye la humedad eliminando la humedad 
excesiva. 

• Filtra eS polvo, el sucio y algunas impurezas 
transportadas en el aire del clima vsraniego. 

S equipo de aire acondicionado realize estas 
funciones hacienda pasar el aire del medio 
ambiente a traves de un filtro que atrapa las 
particulas de polvo y sucio. El aire pasa entonces 
por un serpentfn de enfriamiento que refrigera ei 
aire y eiirnina el exceso de humedad. Ei mismo aire 
regresa entonces al enfriador, secador y limpiador 
de! aire del ambiente. La humedad extraicfa del aire 
ambiente es Stevada al exterior y svaporada. 

Su aire acondicionado esta disenado para operar y 
sumintstrar una enorme potencia de enfriamiento. 



SONIDOS NQRMALES Figura 23 

Adernas de fos sonidos regulares del motor del 
ventilador y ei compresor que salen de su equipo 
de aire acondicionado, usted escuchara de vez en 
cuando un sonido metalico., Este sonido es 
producido por la humedad que es recogida del aire 
en e! ambiente y es ianzada contra el ventilador del 
equipo de aire acondicionado.. Esto es aigo normal 
que no debe ser motivo de preocupacion., De tgual 
modo, no se alarms si usted escucha un ligero 
sonido de siibido o borboteo proveniente de su 
equipo de aire acondicionado despues que lo 
apaga. Estos son ruidos normales del refrigerants 



CAPACIDAD Y T1EWIPO DE 
FUNCIONAMIENTO 

Al decidir cual debe ser la cornodidad deseada para el area que 
usted quiere enfriar, es important^ determiner el tamano correcto 
de la unidad Una urtidad pequena no tendra la capacidad para 
enfriar, dejando la area calurosa. El tama/io adecuado es 
determinado por el rtumero de metres cuadrados que tiene el 
area que se desea enfriar, asi como por la temperatura interior y 
exterior y por ia humedad Una unidad damasiado grande si 
enfria, pero no deshumedece, dejando la area fria y humeda 
Siempre que la carga tenTtica del ventilador este por encima de 
lo normal, el equipo de aire acondicionado debe funcionar mas 
liempo para mantener la temperatura deseada que usted ha 
seteccionado. Bajo condiciones de una carga temnica muy 
pesada, puede ser necesario que el equipo de aire 
acondicionado funcione constantemente para mantener la 
temperatura deseada. 



En ocasiones, el uso de MED FAN para hacer circular el aire por 
la habitacion hace que el ambiente sea mas eonfortabie aun 
cuando el equipo no este enfriando el aire Mientras mas liempo 
y con mayor frecuencia funcione el equipo de aire 
acondicionado, mas electricidad consumira y mayores seran los 
costosde su uso. 



Compresor 

El moderno compresor de gran 
eficiencia puede producir un ruido 
agudo de murmullo o un ruldo de 
pulsacion que viene y se va. 



- Vibraciones de fa 
unidad 

La unidad puede vibrar y 
hacer ruido debido a la 
deficiente construction 



Ventilador - — - 
Usted puede 
escucharel 
movimienio del 
aire proveniente 
del ventilador 




Condensador 

Usted puede escuchar gotas de agua que caen 
sobre ei condensador causando un sonido 
metalico o un sonido de chasquido 



Figura 23 
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CARACTER1STICAS 




11 1210 



13 16 
Figura 24 



1. Gabinete 

2. Deflector vertical 
de aire 

3. Deflector horizontal 
cie aire 

4. Torna de aire 

5. Filtro del aire 

6. ParrilSa frontal 

7. Tabiero de control 

8. Cordon de 
alirnentacion 
electrica 



9. Evaporador 
1 0 Condensador 
11, Gompresor 
12.. Recspiente de base 

13. Puntai 

14. Guia superior 
45. Cortina 

1 6. Control remote 

17. Fiitro puriflcador de 
aire 

18- Caja filtro 



ijqn DFI FDSISPO BF AtRF 
ACONDICIONADO 



lililTEii 



Para reducir el riesgo de incendio, 
descargas electrica o iesiones personates, lea las 
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD antes de operar este aparato. 

Para comenzar a utilizar ei equipo de aire 
acondicionado, siga estos pasos: 

1 . Enchufe el equipo de aire acondicionado. (Para 
prevenir riesgos de descargas electricas, no use 
un cable de extension ni un enchufe adaptador) 

2. Ajuste el extractor de aire en ia posicion CLOSE 

3. Ajuste e! control de MODE al mas alto nivei 
fresco.. 

4 . Ajuste e! control del ventilador al mas alto nivel. 

5. Ajuste las rejillas desviadoras para lograr un ftujo 
confortable de aire. 

6. Una vez que la habitacion se haya enfriado, 
ajuste el control de temperatura TEMP a fa 
graduacion que usted considere mas confortable. 

NOT A: St se apaga el aire acondicionado, espere 3 
minutos antes de volver a encenderlo, Esto permite 
que se estabilice la presidn dentro del cornpresor. 
Si no sicjue estas instrucciones, el equipo podrfa 
funcionar con poca eficiencia. 
Si usted mueve el TEMP el control a un warmer, 
entonces inrnediatamente espalda a una colocacion 
mas fresca, la unidad apagara. Espere 3 minutos. 

CONTROL DE VENTILACION 

El control de ventilacidn permite que e! equipo de aire 
acondicionado naga recircular el aire en el interior de la 
habitacion (CLOSE) o saque e! aire hacia el exterior 
(OPEN)., 
(Figura 27) 

• La posicion CLOSE sirve cuando se desea un 
enfriamiento maximo Tambien puede usarse para 
hacer recircular el aire sin enfriar la habitacion cuando 
el equipo de aire acondicionado se ajusfa en la 
posicion FAN. 

• La posicion OPEN extrae el aire estancado de la 
habitacion y lo expulsa hacia fuera.. El aire fresco es 
llevado hacia el interior de la habitacion a traves de 
los pasajes normales de aire que se hallan en los 
hogares. 

• La posicion OPEN o CLOSE puede usarse con 
cualquier seleccion de ventilador, 




PULL OPEN / PUSH CLOSE 
(TIRAR PARA ABRIR/EMPUJAR PARA CERRAR) 

Figura 25 
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DESPLSEGUE 



VELOCIDAD DEL VENTILADOR 

* Cada vez que presione este boton, e! ajuste es como sigue: (Alto -» Bajo • 



■ Medio -♦ Alto} 

— RECEPTOR DE SENAL 



COOL FAN 

-^Zr SAVER 
INDOOR DESIRED AIR 

nn fin PumnER 

HH HH Aura 

KJLi UU RESTART 



PLASMAire 



FAN 
SPEED 



MODE 



VTEMP>\ 



POWER*j 



ENECNDIDO/APAGADO 

• Para ENGENDER el sistema presione 
el boton, y para APAGARLO presione 
el boton otra vez. 

• Este boton ilene prioridad sobre todos 
los oiros botones. 

• Cuando lid. lo enciende por primera 
vez, el sistema esta en el y ia 
temperatura es de 72" F 



AJUSTE DE LA TEMPERATURA 

• Este boton puede controEar la temperatura 
del cuarto autornatscamente. 
La temperatura se puede ajustar de grado 
en grado, desde 60'F hasta 86T cada 1T- 



- Cado vez que presione este boton, cambiara entre 
COOL(FRESCO), ENERGY SAVER(ECONO(v1ICO} y 
FAN (VENTILADOR) 

- AHORRADOR DE ENERGIA: 

• El ventilador se detiene cuando el compressor no sigue enfriando. 

Aproximadamente cada 3 minutos ei ventilador se encendera, y necesitara verificar la temperatura del cuarto 
para saber si es necesario mas enfriamtento, 

- MARCADOR DE ENCENDIDO/APAGADO 

- OPERACION DE PAR ADA: 

• Si la unidad corre, el numero de conjuntos de Reloj de horas Tiasta apagd. 

• Cada vez que presione este boton, cuando el sistema este operando, el marcador de tiempo se ajustara de la siguiente 
manera: 1 Hora -* 2 Horas - > 3 Horas - --12 Horas tnaxirnas- 

- OPERACION DE lNICIACION: 

• Si la unidad esta apagada, et numero de conjuntos de Reloj de horas antes de comienzos de unidad. 

• Cada vez que pfesione este boton, cuando el sistema este operando, ei marcador de tiempo se ajustara de la siguiente 
manera: 1Hora •> 2 Horas - 3 Haras - - 12 Horas rhaximas. 



CONTROL DE LA DIRECTION 

La direction horizontal de! aire es ajustada rotando 
la palanca vertical hacia ia derecha o hacia ia 
izquierda, (Fsgura.. 26) 




CONTROL DE DIRECCION VERTICAL DEL AIRE 

La direccion vertical del aire se ajusta moviendo la 
rejiila horizontal hacia delante o hacia atras,. 
(Figura, 27) 
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CONTROL REMOTO 



Precaution: El dispositiovo de control remoto no funcionara adecuadamente si la ventana sensora del 
acondicionador de aire es expuesta a luz fuerte, o si hay obstaculos entre el dispositivo de control remoto y 
el acondicionador de aire, Cuando opere ei aire acondicionado con ei control remoto, debera oir un pito. 



ENECNDIDO/APAGADO 

• Para ENGENDER el sistema presione el bolon. y para APAGARLO presione el bolon Olra vez 
Este baton tiene priaridad sabre todos Ids olros botones 

Cuando Ud. io enciertde por primera vez. el sistema esia an el y la temperate es de 72T 
PURIFICADOR DE AIRE , 



• Presione el boiort de Purificador de Aire La lunciors comenzara en la velocidad baja 
primeramente cuando et boton es presronado y parara cuando el boton es nuevamenle 
presionado 

• Ajuste la velocidad del venlitedor con el control rernoio 

• Usled puede seleccionar la funcion del Puriflcador de Aire sin enlriar La velocidad del 
ventilador sera baja primeramente Aumente la velocidad del ventliadof presionando el 
boton de la velocidad dei ventilador 

AJUSTE DE LA TEMPERATURA — — 



» Este boton puede conirolar la temperalura del cuarto auiomaticamenle 
La temperalura se puede ajustar de grado en grado. dasde 60"F liasla 86 "F cada 1 F 



i + f i \ 
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V TEMP A 



VELOCIDAD DEL VENTILADOR 

• Cada vez que presione este boton el ajusle es como sigue; 
{Alio - Bajo " Medio - • Alto) 



MQDG DE DORMIR ^^^^^^^ 

« Presione el boton de modo de dormir automatico para seleccionar la hora ers que desea 
que deaea que la unidad se apague automaticamenle 

* Una vez que el Reta] se pone, la Ternperatura que pone lavanlara par 2' F despes de 
30 min , y despues de 2 "F despues de otro 30 min 

• Cada vez que presione esle boton. el rnarcador de (tempo se ajustara de la siguienle 
manera: (1Hora - SHoras • 3Horas -4Horas -SHoras -'6Horas - 7Horas - 

OHora - 1Hora - 2Hotas • } 



FAN SPEED 



steep mode 



j -^J B~^ 



i TIMER 



MARCADOR DE ENCENDIDO/APAGADO _________ 

- OPERACION DE PARADA: 

• Si la unidad corre. el numero de conjuntos de Retoj de horas basia apago 

• Cada vez que presione este boian. cuando el sistema este operando. el rnarcador de tiempo se ajustara de la siguiente 
manera: tHora -> 2 Horas -• 3 Horas - "12 Horas maximas 

- OPERACION DE SNICIACIOM: 

« Si la unidad esla apagada. el numero de corsjuntos de Reloj de horas antes de comienzos de unidad 

• Cada vez que presione esle boton, cuando el sistema este operando, el rnarcador de tiempo se ajustara de la siguiente 
manera: 1Hora - 2 Horas • 3 Horas • - 12 Horas maxirnas 



MODO — 

- Cado vez que presione esle boton cambiara entre COOLjFRESCO), ENERGY SAVERfECQNGivllCG) y FAN(VENTSLADQR) 
■> AHORRADOR DE EMERGIA: 

« El ventilador se detiene cuando el compressor no sigue enlriando 

Aproximadamenle cada 3 minutes el ventilador se encendera. y necesilara veriiicar la temperature dei cuarto para saber si as 
necesario mas enfriamtento 



COMO PONER LAS BATE R IAS 

gl Quite la tapa de la parte posterior del telemando 
Para etlo haga rjeslizar la tapa segtin la direction del 
la flecha. 

elntroduzca las dos baterias, asegurandose de que las 
direcciones (+) y {-) esten colocadas correctament. 
Use baterias nuevas 

Sf| Voiver a cerrar, resbalando la tapa hasfa la posicion 
inicial 




• No uttiice baterfs recargables, 
estas son diferentes de forma, de 
dimension y uso respecto a las 
baterias secas usuales 

• Seque las baterias del telemando 
cuando el acondicionador no vaya 
a ser usado durante un largo 
perfodo, 




L1MPIEZA DEL F1LTR0 DEL AIRE 

El filtro del aire se ira ensuciando a medida que va 
alrapando el polvo proveniente del aire interior. Es 
preciso lavar el filtro del aire al mertos cada dos 
semarsas. Si el filtro del aire permanece lleno de polvo, el 
flujo de aire dssminuira y se reducira la capacidad de 
enfriarniento del equipo, con possbles dafios para la 
unidad. (figura 28) 

• Tire de ia rejilla de enirada hacia delante agarrando 
ambas lenguetas y tire del filtro del aire hasta sacario 

• Lave el filtro del aire en agua tibia a , Asegurese de 
elirninar toda el agua sacudiendo ei filtro antes de volver 
a ponerio en su position , (Figura 29) 




UMPIEZA EL FILTRO DEL PURIF1CAD0R DE AIRE 



PRECAUCiON: Para evitar posibies cheques 
eletricos, no toque el Filtro del Purificador de 
Aire entre 10 segundos despues de abrir la 
reiiila de entrada. 



El fsltro del Purificador de Aire detras del filtro de aire dc-be ser 
revisado y iimpiado una vez cacia 3 rneses 0 mas 
frecuentemente si fuese necesario 

• Despues de remover el Ultra de aire, hale suavemenle el filtro 
del Purificador de Aire hacia adelante para removerlo 

• Sumerja el filtro del Purificador de Aire dentro del agua 
mezciado con detergente neutral durante 20-30 minutes 

• El Filtro del Purificador de Aire debe ser secado 
completamente antes de reinstalarlo dentro de! aire 
acondicionado 

• Reinstate ei filtro del Purificador de Aire a la posicion original 




UMPIEZA DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO 



La rejiila frontal y la rejilla de entrada del aire pueden iavarse 
con un pano humedecido en una solucion de detergente 
suave Ei gabinete puede Iavarse con un jabon 0 detergente 
suave y agua tibia, seguidamente puede pulirse con cera 
llquida especial para electrodomesticos. 
Para aseguraruna eficiencia maxima continua, los 
serpentines del condensador (lado de enfrente de !a unidad) 
deben revisarse periodicamente y limpiarse si estan 
obstruidos con holifn 0 con sucio de la atmosfera. 




COMO A REEMPLAZA EL 
GRILLE ANTERIOR 

» Saque el tornillo que mantiene la rejilla frontal en posicion, 

• Quite el tornillo que asegura le reja delantera. 

* Empuje la rejilla hacia arriba de abajo y jaie la parte de 
arriba de ia rejilla lejos de ia base para levantar las 
lenguetas de arriba hacia afuera de las rarairas 




Figura 32 



COMO A REEMPLAZA EL 
GRILLE ANTERIOR 

Pegue el panel frontal a la caja insertando los fijadores 
en el panel adentro los del panel de la caja, 




©I 
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ANTES DE L LAMAR PARA SERVSCIO 

Cheque la stguiente lista para asegurarse si en realidad es necesarto ifamar para servicto. Una referenda rapida a 
este manual puede evitar una llarnada para servicio innecesaria. 

EL EQUiPO DE AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA. 



El enchufe no esta coneciado en la toma de comente de pared. 


Conecle el enchufe firmerrtenle en ia loma de corriente de pared, 


El fusible esta quemado o el inlerruptoi ds ctrcuito se ha disparado 


Reemplace e! fusible daftadocon un fusible de action retardada o reajuste el 
inlerruplordecircuito. 


El selector del ventilarjor MODE esla en la posicion de OFF. 


Pcnga el selector en la posicion de COOL 


La unidad se apago y se voSvio a encersder demastado rapdo. 


Apague la unidad y espere 3 minulos antes de voter a encenderla. 


El control de temperatura TEMP se ajusto mas caldo que la 
temperate ambieffle 


Gire el contra! de temperate en el senSido de las agujas del reloj hasla una 
graduation mas fria {numeromas alio) 


EL AIRE DE LA UNIDAD NO SALE BAST ANTE FRIO. 


El selector a una position mas LOW COOL 


Gire el selector a una posicion HIGH COOL. 


B control de temperalLira TEMP se ajusto demasiado calsob (numera mas bajo), 


Gire el control de temperature en el senSidade las agujas del reloj para 


La Iemperalura ambiente esta por debajo de los 70° F (21 °C) 


No puede produtirse el enfriamiento hasta que la Iemperalura ambiente suba 
por encima de los 70° F (21T). 


El tubo sensor de Iemperalura esta iocando el serpenli'n frio que esla 
sHuado delras del liltro del aire. 


Endereca el tubo aiejandolo del serpentin 


EL AIRE ACONDICIONADO EXFRIA, PERO LA HABITACjON SE SIENTE DEiASiADO CAUDA; SE FORMA HiELO EN EL SEflPEMTIN DE EfJFFMAttENTO 
DETRAS DEL PANEL DEC0RAT1VO FRONTAL 


La temperatura ambiente en el exterior esta per debajo de los TOT (21 *C) 


Para descongelar el serpenli'n Here e! selector a la posicion FAN. 
Seguidamenle gire el control de iemperalura TEMP en el sentido de las agujas 
del reloj para flevarto hasta una graduation mas caiida. 


ES flitro del aire puede eslar sucio 


Limpie el liltro Consults la section "Mantenimienlo" Para descongelar. Ileve el 
selector a la posicion FAN. 


S conirol de Iemperalura se ajusto demasiado frio para el 
enfriamiento nociumo. 


Para descongelar el serpenli'n. Ileve el selector a la posicion FAN. 
Seguidamenle ajuste el control de temperaiura a una posicion mas caiida. 


EL AIRE ACONDICIONADO ENFRIA, PERO LA HABSTACION SE SIENTE DEMASIADO CAUDA; HO SE FORMA HIELO EN EL SERPENTIN DE 
ENFRIAMIENTO DETRAS DEL PANEL DECORATIVO FRONTAL. 


El fillro del aire esla sucio con to que se resiringe el llujo del aire. 


Limpie el ftllro del aire. Consulle la secctort "Mantenmienlo". 


El control de temperatura TEMP se graduo en position demasiado caiida 


Gire el conirol de iemperaliifa en el seiido de las agujas del reloj para llevarlo a 
una graduation mas fria. (Niimero mas alio) 


La parte frdriial ci la unidad esla bloqueada por cotiinas- persianas. 
rnuebles elc. que resirinaen la distribucion de! aire. 


Elimine el bloqueo enfrenle de la unidad 


Las puertas, venlanas, rapias de calefaccion etcetera, estan abierias con 
lo que se permite el escape de! aire frio. 


Ciane las puertas. venlanas. rejillas de calefaccion. elcetera 


La unload acaba de encenderee en una habitation calienle 


Permila que Iranscurra un poco mas de tempo para eliminar el "calor almacenado" 
en las parades, el iecho, ef piso y tos rnuebles. 


EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SE APAGA Y SE ENCIENDE RAPIDAtVIENTE , 


La Iemperalura exterior es extremadamente caliente 


Ajuste el MODO en la velocidad ALTA para hacer que el aire pase por la bobina 
de refrigeration mas rapido. 


SE ESCUCHAN RUIDOS CUANDO LA UNIDAD ESTA EMFR1ANDO. 


El sonida del venlilador al chocar contra el agua del sistema de 
elimination debumedad. 


Eslo es normal cuando la humedad es alia Cierre las puertas. venlanas y rejillas 
de catelaccioa 


Vibration ds la venlana; inslaladon delicients 


Lea las inslnicciones de telaiacion o consulte ai instalador 


EL AGUA GOTEA DENTRO DE LA HABIT ACION CUANDO LA UNIDAD ESTA ENFR1ANDQ. 


Instalacion inadecuada 


incline igeramente el equipo de aire acondidonaob hacia la parte exterior para permilir e! 
drenaje del agua Lea las instnjcdones de instaladorr o consuile al inslalador. 


EL AGUA GOTEA AFUERA CUANDO LA UNIDAD ESTA ENFRIANDO, 


La unidad esta exirayendo grandes canttdes de humedad de una 
habilacion humeda 


Eslo es algo normal durante tos dias excesrvamenle bumedos 
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Get it f keel, at your home or oursl 



For repair of major brand appliances in your own home . » „ 
no matter who made it, no matter who sold it! 

1 -800-4-MY-HOME® Anytime, day or night 
(1-800-469-4663) 

www.sears.com 

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment, 
and electronics, call for the location of your nearest 
Sears Parts and Repair Center. 

1-800-488-1222 Anytime, day or night 

www.sears.com 

For the replacement parts, accessories and owner's manuals 
that you need to do-it-yourself, call Sears Parts Direct-' 1 ! 

1 -800-366-PART 6 a.m. - 1 1 p.m, CST 
(1 -800-366-72 78) 7 days a week 

www.sears.com/partsdirect 

To purchase or inquire about a Sears Service Agreement 
or Sears Maintenance Agreement 

1-800 827 6655 

7a.m.-5 p.m. CST, Man. -Sat. 



Para pedir servicio de reparation a 
domitilio, y para ordenar piezas: 

1-888-SU-HGGAFt ' 

{1-888-784-6427) 



Au Canada pour service en francais: 

1-377-LE-FOYER"' 

(1-877-533-6937) 

www.sears.ca 



HomeCentra!' 
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